
Capture by ADI Cloud Solutions VSaaS

Hvad er Capture by ADI Cloud 
Solutions VSaaS?

Capture by ADI Cloud VSaaS er en fuldt administreret cloud-baseret 
videoovervågningsløsning, der giver et end-to-end videosystem, som 
er nemt at implementere og nemt at bruge. Det understøtter alle 
moderne browsere og fungerer på Windows, Mac og endda 
Linux - uden plug-ins, der skal installeres.

Bekymringsfri administration
Al software i Capture Cloud by ADI og firmwaren 
på Eagle Eye Bridge, administreres og opdateres 

af Eagle Eye Networks. Hardwaren er dækket 
af en 2-års garanti.

Sikkerhed forenklet
Med Eagle Eye Complete Privacy Encryption er videoen fuldt 
krypteret under transmission og i hvile. Eagle Eye Bridge har 
ingen åbne porte til internettet, hvilket eliminerer 
sikkerhedssårbarheder, der ofte findes i andre systemer, 
og kræver ingen router- eller firewalljusteringer.

Fuldstændig mobil
Se video når som helst og hvor som helst. iOS- og 
Android-applikationerne giver fuld adgang til live og 
optaget video og kan også bruges til at installere, konfigurere 
og administrere systemet.

Kender du til Cloud?
Capture by ADI Cloud Solutions VsaaS er et cloud-baseret, 

videostyringssystem. Eagle Eye Bridge installeres på stedet, 
forbindes til dine kameraer, optager video lokalt og 

synkroniserer derefter sikkert både video og metadata til 
Capture by ADI Cloud Solutions-datacentret. Det er et robust, 

sikkert apparat, der er specielt designet til at opfylde kravene til 
transmission af high definition-video over internettet.

Omfattende understøttelse
af kameraer
Vi mener, at kamerakompatibilitet er vigtigt. Der er ingen grund 
til at være låst til en enkelt kameraleverandør. Virksomheder har 
brug for fleksibilitet til at arbejde med de kameraer, de vælger. 
Eagle Eye Bridges understøtter ONVIF Profile S IP-kameraer. 
For en opdateret liste over alle kompatible kameraer 
gå til www.een.com/cameras.

Placering af datalagring
Capture by ADI Cloud Solutions VsaaS overholder GDPR-reglerne
ved at bruge virksomhedsejede og administrerede datacentre 
til at opbevare video i den region, hvor den blev optaget. Dette 
sikrer, at videodata behandles og opbevares på en måde, 
der er i overensstemmelse med GDPR, selv når der arbejdes
i flere lande.

GDPR



Capture Cloud by ADI Compact Bridge 304+

Capture Cloud by ADI Bridge fungerer som en gateway fra dine lokationer til 
Capture by ADI Cloud Solutions-datacentret, hvor din video gemmes
og administreres af Capture by ADI Cloud VSaaS. Det giver en sikker forbindelse, 
video båndbreddestyring og kameraovervågning. Disse små formfaktor bridges 
er velegnede til applikationer med op til 20 kameraer, når der ikke er et serverrack 
til rådighed. De kan monteres på væg eller hylde. Denne familie af bridges har 
aluminiumshuse, der er designet til at fungere i miljøer med en bred vifte
af temperaturområder og inkluderer et display, der giver et hurtigt overblik
over driftsstatus.

Funktioner til optagelse
•Video krypteret i transit og i hvile

•Fuldt cloud-baseret administration

•Intelligent styring af båndbredde

  med lokal buffering

•Bevægelsesoptagelse eller kontinuerlig

  optagelse

•Valgfri lydoptagelse

Webinterface / mobile funktioner

•Indbyggede apps til iOS og Android

•Se live og optaget video

•Kompatibel med alle moderne browsere

•Bevægelsesregistrering med alarmer

•Visning af kort og grundplaner

Administration af systemet
•100 % browserbaseret; ingen software

•Granulær brugergodkendelse

•Understøttelse af flere steder

•Del video med peg og klik

•Centraliseret administration

Funktioner til netværk
•Automatisk netværkskonfiguration

•Sikkert kameranetværk 

  (dobbelte netværksporte)

•Ingen indgående forbindelser nødvendige

•Registrering/rapportering af pakketab

•Advarsler om afbrudt netværk

Funktioner til administration
•Fjernadministration

•Automatisk opdagelse af kameraer

•Automatisk kamerakonfiguration

•Avanceret bevægelsesregistrering

•Lokal buffering af video

•Konfiguration synkroniseret til skyen

•Advarsler om kameraproblemer

•Advarsler om internetudfald

•Fuldt cloud-baseret administration

STANDARD SUPPORT 

• Gratis med et aktivt abonnement

• Garanti - 2 år

• 24/7 support via telefon, e-post og web

Eagle Eye Bridge VSaaS

MODELL (R2-SU304PLUS) Bridge 304+

Maks. antal kameraer (4MP)* 20 IP

Maks. antal analyser 5

Videobuffer 2 dage på stedet

Netværksporte Dobbelt Gigabit

Videoudgang HDMI (1), DP (1)

Dimension 180 x 127 x 64 mm
7.08 x 5.00 x 2.50 tum

Maksimalt eksternt strømforbrug External
100-240 VAC, 20 W

Driftstemperaturområde -10-50° C
14-122° F

Luftfugtighed ved drift 0-70%

Certificeringer
FCC, UL, CE, UKCA, PSE,
NOM, ACM, RoHS, CTick,
WEEE, NDAA

Omfattende kompatibilitet med
IP og analoge kameraer

Capture Cloud 
VSaaS

Tredobbelt redundans

Meget skalerbar
infrastruktur

Intelligent båndbredde
ManagementTM

Lokal video
Buffering

Omfattende
Sikkerhed og tryghed

Kryptering
i hvile

Fuldstændigt privatliv
EncryptionTM

Registrering
af bevægelse



IP-kameraer fra tredjeparter
Onvif Profil S

3rd Party 
Encoder

PoE Switch Eagle Eye Bridge VSaaS

Eagle Eye Bridge VSaaS

Cloud Service

For mere information, kontakt din ADI-sælger 43 24 56 00  -  salg.dk@adiglobal.comBesøg vores hjemmeside: www.adiglobal.dk

Tilslut ethvert kamera
til Capture Cloud VSaaS

Capture IP-kameraer
Onvif Profil S

PoE Switch Eagle Eye Bridge VSaaS

Analoge HD-kameraer
Onvif Profil S

Alle mærker

PoE Switch



Analyse

Registrering af indtrængen
• Registrerer, når et objekt kommer ind i et foruddefineret område
• Genererer en notifikation, når et objekt kommer ind i det forbudte område

Krydsning af linjer
• Registrerer, når et objekt krydser en virtuel linje
• Retning kan specificeres
• Genererer notifikationer, når en sikkerhedsgrænse krydses

Ophold (hængende)
• Bruges til at generere en advarsel, når et bevægeligt objekt forbliver
   i et foruddefineret område i et bestemt tidsrum.

Optælling af objekter
• Tæller, hvor mange objekter der krydser en linje i begge retninger.
• Det samlede antal pr. dag, pr. retning og det aktuelle delta for optællingen 
   vedligeholdes og vises.

Cloud-tjeneste versus NVR

Lagring
• Traditionelle optagere gemmer video på stedet, og lagring er begrænset 
   af hardwarekapacitet, som er vanskelig og dyr at øge. Capture by ADI Cloud  
   Solutions VSaaS kan gemme så meget video, som kunden har brug for.   

Udstyr
• Traditionelle optagere kræver, at porte åbnes, hvilket hackere kan bruge til at 
   få adgang til netværk og følsomme data. Kompromitteret hardware skal 
   opgraderes eller udskiftes manuelt.

Skalerbarhed
• Med traditionelle NVR’er er der en begrænset mængde lagerplads og 
   et begrænset antal kameraer, der kan tilsluttes, Capture by ADI Cloud Solutions 
   VSaaS kan udvides til det nødvendige antal kameraer og lagerkrav.

Hvad er Capture by ADI Cloud Solutions VSaaS?

Sikkerhed
• Traditionelle NVR’er kræver, at porte åbnes, hvilket gør netværket sårbart overfor 
   cyberangreb. Capture by ADI Cloud Solutions VSaaS bruger sikker kryptering 
   på alle tidspunkter..

Fremtidssikret
• Traditionelle NVR’er skal udskiftes, når der kommer nye funktioner eller analyser,  
   Capture by ADI Cloud Solutions VSaaS er cloud-baseret, så nye funktioner 
   er tilgængelige, når de frigives.

Sabotage
• Sender en alarm, hvis nogen blokerer eller beskadiger kameraets udsyn

Analyser af objekttælling er tilgængelige mod et ekstra gebyr pr. kamera 
pr. måned. Alle andre analyser er inkluderet som en del af standardlicensen.

1 MP 2 MP 3 MP 4 MP 5 MP 10 MP HD Analog

7 dage ENi-HD1-D7-1 ENi-HD2-D7-1 ENi-HD3-D7-1 ENi-HD4-D7-1 ENi-HD5-D7-1 ENi-HD10-D7-1 ENi-SD1-D7-1

14 dage ENi-HD1-D14-1 ENi-HD2-D14-1 ENi-HD3-D14-1 ENi-HD4-D14-1 ENi-HD5-D14-1 ENi-HD10-D14-1 ENi-SD1-D14-1

30 dage ENi-HD1-D30-1 ENi-HD2-D30-1 ENi-HD3-D30-1 ENi-HD4-D30-1 ENi-HD5-D30-1 ENi-HD10-D30-1 ENi-SD1-D30-1

60 dage ENi-HD1-D60-1 ENi-HD2-D60-1 ENi-HD3-D60-1 ENi-HD4-D60-1 ENi-HD5-D60-1 ENi-HD10-D60-1 ENi-SD1-D60-1

90 dage ENi-HD1-D90-1 ENi-HD2-D90-1 ENi-HD3-D90-1 ENi-HD4-D90-1 ENi-HD5-D90-1 ENi-HD10-D90-1 ENi-SD1-D90-1

180 dage ENi-HD1-D180-1 ENi-HD2-D180-1 ENi-HD3-D180-1 ENi-HD4-D180-1 ENi-HD5-D180-1 ENi-HD10-D180-1 ENi-SD1-D180-1

1 år ENi-HD1-D360-1 ENi-HD2-D360-1 ENi-HD3-D360-1 ENi-HD4-D360-1 ENi-HD5-D360-1 ENi-HD10-D360-1 ENi-SD1-D360-1

2 år ENi-HD1-D730-1 ENi-HD2-D730-1 ENi-HD3-D730-1 ENi-HD4-D730-1 ENi-HD5-D730-1 ENi-HD10-D730-1 ENi-SD1-D730-1

3 år ENi-HD1-D1095-1 ENi-HD2-D1095-1 ENi-HD3-D1095-1 ENi-HD4-D1095-1 ENi-HD5-D1095-1 ENi-HD10-D1095-1 ENi-SD1-D1095-1

5 år ENi-HD1-D1825-1 ENi-HD2-D1825-1 ENi-HD3-D1825-1 ENi-HD4-D1825-1 ENi-HD5-D1825-1 ENi-HD10-D1825-1 ENi-SD1-D1825-1

Abonnementstabel for Capture Cloud by ADI Solutions VSaaS
OPLØSNING

ADI ITEM# BESKRIVELSE INKL.

R2-NA001LC Capture Line 
Krydsanalyse Ja

R2-ANA002C Capture Analyse
Optagelsesoptælling Nej

R2-ANAAI Capture Analyse 
af indtrængen Ja

R2-ANACTD Capture Tamper 
Detektionsanalyse Ja

R2-LOITERLC Capture Registrering 
af loiter Detection Ja

Capture Analytics
Subscriptions

RETENTION


